
פרוסימו )משחה( 
פרוסימו משחתי מיועד למילוי והחלקת פגמים בקירות הבית. לשימוש פנימי בלבד.

יש לנקות את המשטח היטב מלכלוך ואבק ולהסיר שכבות צבע מתקלפות ורופפות. ניתן להרטיב את איזור התיקון במים לפני יישום הפרוסימו. 
הכנת השטח

לפני צביעה: כ-2-4 שעות.
ייבוש

יש למלא את הפגם במשחה לכל עומקו. במידה והפגם עמוק, יש לחזור על הפעולה בשנית לאחר ייבוש. יש להחליק את פני השטח בעזרת 
שפכטל ולאחר הייבוש, לשייף בעזרת נייר לטש עדין את התיקון ולהעלים את הפגם. לפני יישום צבע עליון כגון אקווניר EXTRA, יש לנקות 

תחילה את האבק וליישם אקווה פריימר של נירלט.

הוראות יישום

החומר מוכן לשימוש. אין צורך בדילול. 
דילול

02
/2

02
3

אין ליישם את החומר כאשר 
 .7°C-הטמפרטורה מתחת ל

הגבלות
 לבן טבעי 

גוון
מט

רמת גימור
סגור,  בדלי  חודשים   24
במקום קריר, מוצל ויבש.

חיי מדף ואחסנה
כלים וידיים במים וסבון

ניקוי
1.5 ליטר

גדלי אריזות
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לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק
התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה
ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים
המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש 
לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל 
הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש 
זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.


