
BATH אקווניר
צבע אקרילי על בסיס מים בגימור מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקירות בחדרי אמבטיה, מטבחים וחדרים לחים - 
למניעת עובש ופטריות. מיועד לצביעת קירות פנים, בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה, רחיץ ומתנקה בקלות ללא פגיעה במרקם הצבע. 

קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן. אקווניר BATH בעל תו תקן ישראלי 809, ידידותי לסביבה ובעל תו תקן ירוק.

כתמי עובש ופטריות יש להסיר בעזרת אקונומיקה, לשטוף במים נקיים ולהמתין לייבוש מלא. פגמים במידה וישנם יש לתקן עם רוקבונד/גולד בונד/
פרוסימו+. לאחר ביצוע התיקונים וייבוש מלא של החומר, יש ליישם אקווה פריימר.

הכנת השטח

למגע: כשעה. בין השכבות: כשעתיים. ייבוש סופי: 24 שעות.
** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

ייבוש**

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר / מברשת / התזת איירלס. לקבלת תוצאה אופטימלית, בנוסף לצביעת 
החדר באקווניר BATH, יש לדאוג לאוורור קבוע של החדר.

הוראות יישום
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* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר. מקובל 

להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

כושר כיסוי מירבי*
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לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק 
התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה 
ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים 
המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. 
יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י 
נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים 
ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון 

הבטיחות של המוצר.


